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estudio de campo:

Monitorización de NOx en la prueba de campo. Monitorización de la dirección y velocidad del viento en la prueba 
de campo.

Detalle de canalización de gases de combustión en la prueba de 
campo.	

 Detalle del cañón con pavimento fotocatalítico 

de prueba de campo.	
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3. Caso real. 

Se realizó la pavimentación de una calle en Erfurt, Alemania con adoquines fotocatalíticos air clean® y los resultados obtenidos cons-
tataron una reducción media de 20% de NO2 y del 38% de NO.	 							               
Estos resultados certifican y confirman los valores obtenidos en las mediciones del estudio de campo.

Las mediciones cumplen los valores exigidos por el 22º Reglamento sobre Valores de inmisión para sustancias nocivas en el aire (Regla-
mento BImSchV) en la versión aceptada el 4 de julio de 2007 (Boletín oficial federal alemán I, pág. 1006)], anexo 4 para mediciones 
orientadas. 

Certificado de la calidad de los pavimentos desarrollados en materia de estabilidad

a largo plazo:

Comprobación del pavimento conforme la normativa DIN EN 1338

Como base para la determinación de la resistencia se empleó el ensayo de resistencia a la rotura de los adoquines. El proceso de expo-
sición a la climatología se determinó según el procedimiento CDF y el slab-test. 

Air clean® cumple todos los valores normalizados en el momento de su colocación. Pasados 23 meses, no se ha detectado ningún 
empeoramiento en las propiedades de desgaste y resistencia. También en este caso se supone una buena estabilidad a largo plazo de 
acuerdo con los valores estándar.

Estimación prospectiva del riesgo para el medio ambiente debido a los productos en transfor-
mación (Sales de Nitrato).

Se ha realizado una estimación prospectiva del riesgo para el medio ambiente (multi-worst-case) causado por la generación de sales 
de nitrato. Se ha podido constatar que el NOx se transforma en sales de nitrato, por lo que las sales de nitrato es un compuesto final 
de la degradación fotocatalítica.

La cantidad máxima de sales de nitrato que podrían generarse en agua superficial atribuibles a un pavimento fotocatalítico (por m2, en 
1 año y en el peor de los casos) es de 15 mg/l (valor límite para masas de agua de pesca 20 mg/l).

La concentración máxima de sales de nitrato en el agua subterránea, atribuible a reacciones fotocatalíticas (por m2, en 1 año y en el 
peor de los casos), es de 1,6  mg/l (valor límite del nitrato para el agua superficial: 50 mg/l). 

Por lo que constatamos, que las cantidades de nitrato formadas debido a reacciones fotocatalíticas e introducidas en el medio ambien-
te son claramente inferiores a los valores límite actualmente vigentes.

Schmallenberg (Alemania), a 25 de enero de 2010 (Dra. Monika Herrchen)


