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Design requirements / Requisitos de diseño

55

vado vehículos v25
v25 dropped kerb 04

dropped kerb

 61Kg 50 L x 25 P(D) x 28 H cm v25 winger / lateral v25

 68Kg 50 L x 25 P(D) x 28 H cm v25 central / central v25

Foto Inferior. Detalle. VADO DE VEHÍCULOS V25

Bottom Photo. Detail. V25 DROPPED KERB

bordillo t3
t3 kerb

El V25 resuelve satisfactoriamente la problemática

que originan las entradas y salidas de vehículos

desde la edificación a la calzada.

Requisitos de diseño:

Los vados para vehículos no pueden afectar a la banda 

libre peatonal, mínimo 0,90m. de ancho.

No se instalarán franjas señalizadoras en estos vados 

para evitar que las personas invidentes puedan 

confundirlos con los vados de los pasos peatonales.

The V25 satisfactorily resolves the problems 

caused by vehicles entering and leaving 

a building from the road. 

Design requirements:

The passing places for vehicles cannot affect the pedestrian 

path, which must have a minimum width of 0,90m.

Markings will not be used to identify vehicle passing places, 

in order to avoid blind people 

from mistaking them for passing places for pedestrians.
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Central Access / Vado Central 
50L x 25P/D x 28H cm
BORDILLO RECTO T3

T3 STRAIGHT KERB 
100L x 17P/D x 28H cm

CHANNEL SQUARE / RIGOLA 
20 x 20 x 8cm

Vado Lateral izquierdo
Left Side Access 

50L x 25P/D x 28H cm
Vado Lateral derecho

Right Side Access
50L x 25P/D x 28H cm
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Los vados para vehículos no pueden afectar a la banda libre peatonal.
Vehicle accesses cannot affect the width of the pedestrian path.
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Línea de fachada
Building line

Banda libre peatonal
no afectada 
por el vado

Pedestrian path 
not affected

by the access
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• 0,90cm.


